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Werkstoff-Nr.: Kurzname: BEW - Bezeichnung: 

1.2370 GX100CrMoV5-1 GP5M 
 

Chemische Zusammensetzung: 
(Richtanalyse in %) 

C Cr Mo V     

1,00 5,00 1,00 0,30     

 

Werkstoffeigenschaften: Hochlegierter Werkzeugguss, sehr gute Durchhärtbarkeit, 
hohe Druckfestigkeit, guter Verschleißwiderstand, sehr 
gute Schnitthaltigkeit. 

Verwendung: Hochbeanspruchte Prägewerkzeuge, Schnitt- und Zieh-
werkzeuge mittlerer Beanspruchung, Formrollen, Profil-
rollen, allgemeine Richtrollen. Werkzeuge, bei denen die 
Zähigkeit ledeburitischer Chromstähle nicht ausreicht. 

Lieferzustand: Weichgeglüht, max. 275 HB 

Physikalische Eigenschaften: 

Wärmeausdehnungskoeffizient 
 10-6m   20-100°C  20-200°C  20-300°C  20-400°C 

 m  K   11,6  12,9  13,2  13,7 

 

Wärmeleitfähigkeit 
 W   20°C  350°C  700°C   

 m  K   15,8  26,7  28,9   

 

Wärmebehandlung: 

Weichglühen 
Temperatur Abkühlung Glühhärte 

820 - 860°C Ofen max. 275 HB 

 

Spannungsarmglühen 
Temperatur Abkühlung  

600 - 650°C Ofen  

 

Härten 

Temperatur Abkühlung Anlassen 

950 - 980°C 
Öl, Druckgas (N2), 
Luft oder Warmbad 

500 - 550°C 

siehe 
Anlassschaubild 

 

Oberflächenbehandlung: 

Randschichthärten 
Verfahren 

Flamme, Induktion, (Laser) 

 

Nitrieren 
Verfahren 

Plasmanitrieren, Badnitrieren, Gasnitrieren 

 

Hartstoffbeschichten 
Verfahren 

(PVD, CVD) 

 Verfahren in ( ) sind bedingt möglich, Rücksprache erforderlich 
 



 

Hinweis: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben dienen der Beschreibung, eine Haftung ist ausgeschlossen. 

(1.2370) Temperatur-Zeit-Folge für die Wärmebehandlung 
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