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Werkstoff-Nr.: Kurzname:

BERGISCHE AN
EDELSTAHLWERKE

BEW - Bezeichnung:

1.4832 GX25CrNiSi20-14 G43832

Chemische Zusammensetzung:
(Richtanalyse in %)

C Si Cr Ni

0,25 | 1,50 {20,00|14,00

Werkstoffeigenschaften:

Hitzebestandiger  Cr-Ni-legierter  Edelstahlguss  fir
Temperaturbeanspruchung in Luft bis 950°C, mit guter
Bestandigkeit in oxydierenden Gasen und hohem
Widerstand  gegen  statische und  dynamische
Beanspruchung, sowie geringe Versprodungsneigung im
Bereich von 600 - 950°C und gutem Widerstand gegen
schroffe Temperaturwechsel.

Verwendung:

Stitzen, Trager, Glihuntersatze, Balken, Transportketten,
Zughaken, Tragstangen, Rohre fir Industriedfen,
Armaturenteile fir Dampfkessel- und Reaktorbau,
Transportroste.

Lieferzustand:

Gusszustand

Physikalische Eigenschaften:

Warmeausdehnungskoeffizient

Warmeleitfahigkeit

Spezifische Warmekapazitat

Dichte

10%m | 20-400°C 20-800°C 20-1000°C

m- K 17.2 18,3 19.3
[ w | 20°C 100°C  800°C  1000°C
m- K 14.0 15,0 254 28.8
[0 ] 20°c

kg - K 500

[ kg | 20°C

dmd 78

Mechanische Eigenschaften (nach DIN EN 10295, 01/2003):

RT 600°C 700°C 800°C 900°C | 1000°C

0,2 % Dehngrenze Rpo,2 [N/mm?] min. 230 - - - - -
Zugdfestigkeit Rm [N/mm?] min. 450 - - - - -
Bruchdehnung A [%] min. 10 - - - - -
Zeitstandfestigkeit ar 100 h [N/mm?]
Zeitstandfestigkeit or 1.000 h [N/mm?]
Zeitdehngrenze 01% 10.000 h [N/mm?] - 82 46 23 10 -
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(1.4832)

Oxidationsbestandigkeit:

Hochste Anwendungstemperatur an Luft 950°C.

Nicht geeignet fur Bauteile, die in reduzierenden
H2S-haltigen Gasen eingesetzt werden.

SchweiRempfehlung:

Schweillprozess

Werkstoffzustand

Vorwarmen

Zwischenlagentemperatur

Warmenachbehandlung

Besonderheiten

Schweil3zusatz

Lichtbogenhandschweien (111)
MAG-Schweilen (135, 136)
WIG-Schweilen (141)

Gusszustand

Ohne

max. 175°C

Keine

Keine

DINENISO 3581-A-E2212B22/R32
DIN EN ISO 14343-A-G 2212 H
DIN EN ISO 14343-A-W 22 12 H

Hinweis: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben dienen der Beschreibung, eine Haftung ist ausgeschlossen



